附件：

51项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	纺织行业

	
	FZ/T 01148-2018 
	纺织品 己二酸二酰肼的测定 液相色谱-串联质谱法
	    本标准规定了采用液相色谱-串联质谱仪（LC-MS/MS）测定纺织品中己二酸二酰肼（ADH）的方法。

    本标准适用于各类纺织产品。
	　
	　

	
	FZ/T 01076-2018
	粘合衬组合试样制作方法
	    本标准规定了粘合衬与标准面料制成组合试样的制作方法。

    本标准适用于各种材质的机织物、针织物和非织造布为基布的粘合衬，其他粘合衬可参照执行。
	FZ/T 01076-2010
	　

	
	FZ/T 64007-2018
	树脂机织衬
	    本标准规定了树脂机织衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

    本标准适用于本白、漂白和染色树脂机织衬。
	FZ/T 64007-2010
	　

	
	FZ/T 64067-2018
	双面机织粘合衬
	    本标准规定了双面机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

    本标准适用于本白、漂白和有色双面机织粘合衬。
	　
	　

	
	FZ/T 64068-2018
	拒油防污机织粘合衬
	    本标准规定了拒油防污机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

    本标准适用于本白、漂白、有色拒油防污机织粘合衬。
	　
	　

	
	FZ/T 64069-2018
	染色机织粘合衬
	    本标准规定了染色机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

    本标准适用于经染色加工的机织粘合衬。
	　
	　

	
	FZ/T 64070-2018
	衬纬经编针织拉毛粘合衬
	    本标准规定了衬纬经编针织拉毛粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

    本标准适用于本白、漂白、有色衬纬经编针织拉毛粘合衬。
	　
	　

	
	FZ/T 14003-2018
	拉毛起绒棉印染布
	    本标准规定了拉毛起绒棉印染布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

    本标准适用于机织生产的各类漂白、染色和印花，单面或双面起毛绒的棉印染布。
	FZ/T 14003-2009
	　

	
	FZ/T 14014-2018
	莱赛尔纤维印染布
	    本标准规定了莱赛尔纤维印染布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志和包装。

    本标准适用于机织生产的各类漂白、染色和印花莱赛尔纤维印染布。50%及以上莱赛尔与棉混纺、交织的印染布可参照执行。
	FZ/T 14014-2009
	　

	
	FZ/T 14016-2018
	棉氨纶弹力印染布
	    本标准规定了棉氨纶弹力印染布的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

    本标准适用于机织生产的各类漂白、染色和印花棉氨纶弹力印染布。其他同类织物可参照执行。
	FZ/T 14016-2009
	　

	
	FZ/T 14043-2018
	数码喷墨棉印花布
	    本标准规定了数码喷墨棉印花布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

    本标准适用于机织生产的数码喷墨棉印花布。
	　
	　

	
	FZ/T 14044-2018
	棉与涤混纺阻燃染色布
	    本标准规定了棉与涤混纺阻燃染色布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志和包装。

    本标准适用于阻燃服用、机织生产的，涤纶含量≤65%，经阻燃整理的棉与涤混纺染色布。
	　
	　

	
	FZ/T 14045-2018
	棉锦混纺阻燃染色布
	    本标准规定了棉锦混纺阻燃染色布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志和包装。

    本标准适用于阻燃服装用、机织生产的，锦纶含量≤50%，经阻燃整理的棉锦混纺染色布。
	　
	　

	
	FZ/T 14046-2018
	涤纶氨纶弹力印染布
	    本标准规定了涤纶氨纶弹力印染布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

    本标准适用机织生产的各类染色、印花涤纶氨纶弹力印染布。其他同类织物可参照执行。
	　
	　

	
	FZ/T 14047-2018
	涤纶印染布
	    本标准规定了涤纶印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则及标志和包装。

    本标准适用于涤纶短纤为原料、机织生产的各类练白、染色和印花涤纶印染布。
	　
	　

	
	FZ/T 20033-2018
	绵羊毛、山羊绒条中异色纤维和植物性杂质的测定
	    本标准规定了采用仪器法检测绵羊毛、山羊绒条中异色纤维和植物性杂质的方法。

    本标准适用于绵羊毛条和山羊绒条中异色纤维和植物性杂质的测定。
	　
	

	
	FZ/T 24011-2018
	羊绒机织围巾、披肩
	    本标准规定了羊绒机织围巾、披肩的技术要求、检验方法、检验及验收规则、使用说明、包装运输和贮存。

    本标准适用于纯山羊绒和含山羊绒30%及以上的围巾、披肩。其他特种动物纤维纯纺或混纺的围巾、披肩可参照执行。

    本标准不适用于单位平方米重量50g/m2及以下的超薄山羊绒围巾、披肩。
	FZ/T 24011-2010
	　

	
	FZ/T 32023-2018
	亚麻与涤纶混纺色纺纱
	    本标准规定了亚麻与涤纶混纺色纺纱的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。

    本标准适用于环锭纺的亚麻（含漂白亚麻）与涤纶混纺色纺纱。
	　
	    

	
	FZ/T 32024-2018
	亚麻与棉混纺色纺纱
	    本标准规定了亚麻与棉混纺色纺纱的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。

    本标准适用于环锭纺的亚麻（含漂白亚麻）与棉混纺色纺纱。
	　
	　

	
	FZ/T 32025-2018
	亚麻与再生纤维素纤维混纺色纺纱
	    本标准规定了亚麻与再生纤维素纤维混纺色纺纱的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。

    本标准适用于环锭纺的亚麻（含漂白亚麻）与再生纤维素纤维混纺色纺纱。
	　
	    

	
	FZ/T 50045-2018
	氨纶长丝 横截面积试验方法
	    本标准规定了氨纶长丝横截面积的试验方法。

    本标准适用于氨纶长丝。
	　
	　

	
	FZ/T 52055-2018
	有色聚乙烯/聚丙烯（PE/PP）复合短纤维
	    本标准规定了有色聚乙烯/聚丙烯（PE/PP）复合短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于线密度1.33 dtex～8.89 dtex，圆形截面的聚乙烯/聚丙烯（PE/PP）皮芯型有色复合短纤维。其它类型的有色聚乙烯/聚丙烯（PE/PP）复合短纤维可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 54007-2018
	锦纶6弹力丝
	    本标准规定了锦纶6弹力丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于以聚己内酰胺为原料加工制成的弹力丝，线密度范围为 7 dtex～450 dtex，单丝线密度 0.4 dtex～5.0 dtex ，截面形状为圆形的有光、半消光、全消光的锦纶6弹力丝。
	FZ/T 54007-2009
	　

	
	FZ/T 54013-2018
	锦纶66工业用长丝
	    本标准规定了锦纶66工业用长丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等方面的要求。

    本标准适用于线密度范围为500 dtex～3000 dtex的锦纶66工业用长丝，其他锦纶66工业用长丝可参照使用。
	FZ/T 54013-2009
	　

	
	FZ/T 54022-2018
	有色涤纶工业长丝
	    本标准规定了有色涤纶工业长丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于线密度为220 dtex～4400 dtex、采用原液着色技术生产的有色涤纶工业长丝。其它类型可参照使用。 
	FZ/T 54022-2009
	　

	
	FZ/T 54024-2018
	锦纶6预取向丝
	    本标准规定了锦纶6预取向丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存的要求。

    本标准适用于以聚己内酰胺为原料加工而成的预取向丝（主要用于加工弹力丝），名义线密度范围为 8 dtex～444 dtex；单丝线密度0.5 dtex～7.0 dtex，截面形状为圆形的有光、半消光和全消光的本色锦纶6预取向丝。
	FZ/T 54024-2009
	　

	
	FZ/T 54110-2018
	涤纶中取向丝（MOY）
	    本标准规定了涤纶中取向丝（MOY）的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于线密度50 dtex～600dtex、单丝线密度1.5 dtex～6.5 dtex，半消光、圆形截面涤纶中取向丝（MOY）。其它类型的涤纶中取向丝（MOY）可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 54111-2018
	涤纶中强牵伸丝
	    本标准规定了涤纶中强牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于线密度100 dtex～780 dtex、单丝线密度2.5 dtex～6.0 dtex，有光、圆形截面的涤纶中强牵伸丝。其它类型的涤纶中强牵伸丝可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 54112-2018
	聚对苯二甲酸丙二酯（PTT）膨体长丝（BCF）
	    本标准规定了聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)膨体长丝(BCF)的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

    本标准适用于线密度为1 000 dtex～2 400 dtex，三叶截面，有光、半消光、全消光的本色网络聚对苯二甲酸丙二酯膨体长丝。

    本标准适用于线密度为2 200 dtex～4 000 dtex，三叶截面，有光、半消光、全消光的本色加捻定型聚对苯二甲酸丙二酯膨体长丝。
	　
	　

	
	FZ/T 54113-2018
	有色锦纶6预取向丝
	    本标准规定了有色锦纶6预取向丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于以聚己内酰胺为原料加工而成，名义线密度范围为 8 dtex～530 dtex，单丝线密度1.3 dtex～5.5 dtex，圆形截面，采用原液着色技术生产的有光、半消光和全消光的有色锦纶6预取向丝。
	　
	　

	
	FZ/T 54114-2018
	有色锦纶6牵伸丝
	    本标准规定了有色锦纶6牵伸丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于线密度13 dtex～600 dtex，单丝线密度1.0 dtex～8.0 dtex的圆形截面，采用原液着色技术生产的未经加捻和未经压洗定型的有光、半消光、全消光丝的民用有色锦纶6牵伸丝。其他有色锦纶6牵伸丝可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 54115-2018
	锦纶6牵伸分纤母丝
	    本标准规定了锦纶6牵伸分纤母丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于总线密度为100.0 dtex～720.0 dtex，单丝线密度为10.0 dtex～60.0 dtex的本色、圆形截面、三角截面的有光、半消光民用锦纶6牵伸分纤母丝，其它类型的锦纶6牵伸分纤母丝可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 72002-2018
	毛条喂入式针织人造毛皮
	    本标准规定了经编人造毛皮产品的要求、试验方法、判定规则和产品使用说明、包装、运输、贮存。  

    本标准适用于鉴定经编针织人造毛皮的品质。
	FZ/T 72002-2006
	　

	
	FZ/T 72007-2018
	经编针织人造毛皮
	    本标准规定了经编人造毛皮产品的要求、试验方法、判定规则和产品使用说明、包装、运输、贮存。  

    本标准适用于鉴定经编针织人造毛皮的品质。
	FZ/T 72007-2006
	　

	
	FZ/T 72024-2018
	床上用品用针织面料
	    本标准规定了床上用品用针织面料的规格、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

    本标准适用于鉴定床上用品用针织面料的品质。
	　
	　

	
	FZ/T 72025-2018
	西裤用针织面料
	    本标准规定了西裤用针织面料的规格、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

    本标准适用于鉴定西裤用针织面料的品质。
	　
	　

	
	FZ/T 73029-2018
	针织裤
	    本标准规定了针织裤（九分裤、七分裤、五分裤）的术语和定义、产品分类、号型、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。

    本标准适用于鉴定无侧缝型和面料裁缝弹力紧身针织裤的品质。包括九分裤、七分裤、五分裤。
	FZ/T 73029-2009
	　

	
	FZ/T 73037-2018
	针织运动袜
	    本标准规定了针织运动袜的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、判定规则以及产品使用说明、包装、运输、贮存。

    本标准适用于鉴定针织运动袜的品质，不适用于特殊要求的针织运动袜。

    本标准不适用于36个月及以下的婴幼儿袜类。
	FZ/T 73037-2010
	　

	
	FZ/T 73061-2018
	针织茄克衫
	    本标准规定了针织茄克衫的术语和定义、产品号型、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

    本标准适用于鉴定以纺织针织物为主要面料制成的茄克衫的品质。

    本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	　
	　

	
	FZ/T 73062-2018
	针织沙滩服
	    本标准规定了针织沙滩服的术语和定义、产品号型、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。 

    本标准适用于鉴定以针织面料为主制成的沙滩服的品质，其他服饰类产品可参照执行。

    本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服饰。
	　
	　

	
	FZ/T 73063-2018
	针织孕妇装
	    本标准规定了针织孕妇装的术语和定义、号型、要求、试验方法、判定规则以及产品的使用说明、包装、运输和贮存。

    本标准适用于鉴定以针织物为主面料制成的针织孕妇装的品质。
	　
	　

	
	FZ/T 74007-2018
	户外防晒皮肤衣
	    本标准规定了户外防晒皮肤衣的术语和定义、要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以轻薄的纺织织物为主要面料生产的户外防晒皮肤衣。

    本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿皮肤衣。
	　
	　

	
	FZ/T 81023-2018
	防水透湿服装
	    本标准规定了防水透湿服装的术语和定义、要求、检验方法、检验规则，以及标识、包装运输和贮存。

    本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的具有防水透湿功能的服装。

    本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	　
	　

	轻工行业

	
	QB/T 5206-2018
	植物饮料  凉茶
	    本标准规定了凉茶的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以符合规定的植物（包括可食的根、茎、叶、花、果、种子）或其提取物为主要原料，添加或不添加其他食品原辅料、食品添加剂，经加工制成的饮料。
	　
	　

	包装行业

	
	BB/T 0080-2018
	木质围板箱
	    本标准规定了木质围板箱的术语和定义、结构型式与分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

    本标准适用于单层木质围板高度为200mm的围板箱设计、生产制造、使用及检验，其他高度规格的围板箱可参考使用。
	　
	　

	
	BB/T 0081-2018
	折叠式聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）包装盒
	    本标准规定了折叠式聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）包装盒的分类、技术要求、试验方法、检验规则、以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于折叠式聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）包装盒的设计、生产和检验。其他塑料材质的产品可参照使用。
	　
	　

	
	BB/T 0082-2018
	包装材料  涂布型防静电聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）片材（卷材）
	    本标准规定了涂布型防静电聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）片材（卷材）的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于1.0mm及以下厚度的PET为基材，采用防静电涂料涂布方式生产的防静电片材（卷材）。1.0mm以上厚度及其它基材的涂布型防静电材料可参照使用。
	　
	　

	机械行业

	
	JB/T 13615-2018
	带式横流颗粒饲料干燥机能效限值和能效等级
	    本标准规定了带式横流颗粒饲料干燥机的能效等级、能效限值、节能评价值、试验方法、检验规则和能效等级的标注。

    本标准适用于以蒸汽加热的热空气为干燥介质的带式横流颗粒饲料干燥机。
	　
	　

	
	JB/T 13616-2018
	单螺杆饲料原料膨化机能效限值和能效等级
	    本标准规定了单螺杆饲料原料膨化机的能效等级、能效限值、节能评价值、试验方法、检验规则和能效等级的标注。 
    本标准适用单螺杆饲料原料膨化机。
	　
	　

	
	JB/T 13617-2018
	双螺杆水产饲料膨化机能效限值和能效等级
	    本标准规定了双螺杆水产饲料膨化机的能效等级、能效限值、节能评价值、试验方法、检验规则和能效等级的标注。    
    本标准适用于组合螺杆结构的双螺杆湿法水产饲料膨化机。
	　
	　

	
	JB/T 13618-2018
	饲料环模制粒机能效限值和能效等级
	    本标准规定了饲料环模制粒机的能效等级、能效限值、节能评价值、试验方法、检验规则和能效等级的标注。

    本标准适用于饲料环模制粒机。
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