《可接触食品类纤维制品通用安全要求》
团体标准编制说明
一、工作简况 
（一）任务来源
本标准由中国产业用纺织品行业协会提出，标准计划号为2022-01-005。
（二）起草单位
本标准由中国产业用纺织品行业协会归口管理。
本标准由广州检验检测认证集团有限公司及相关企业共同起草。
(3) 制定标准的目的和意义
纤维制品应用于医卫防护、民用卫生、工业基布、服装里衬以及电子、过滤、包装、美容、文化用品、装潢装饰等多个领域。市场需求量主要集中于民用、医用消费性领域。日常生活中常用的主要为纸巾类、湿巾类、擦拭巾（干巾）等。凭借使用简单、用即弃等特点迅速融入日常生活中每个角落，给人们的生活提供了各种便利。
随着经济的发展和人民物质生活水平的提高，消费者期待有更高品质的产品。如纸手帕、面巾纸、柔巾、婴儿湿巾等可放心擦拭婴儿手口，厨房用纸、纸餐巾可作为食品擦拭场景使用。     当前一些产品宣称“食品级”或“手口级”，并不是只是可食用，而是“可接触食品级”，当前国标是没有统一的尺度或要求。在此规范市场，引导企业在生产中更规范，引领消费者做到智慧消费。
（四）主要工作过程
2022年1月-2月，起草小组收集并分析相关数据，并可接触食品类纤维制品生产行业调研，研究可接触食品类材料现状，为标准制订打下基础。
2022年3月，在前期调研分析的基础上，起草小组召开全体会议对标准框架和重点内容进行了充分讨论，重点研究讨论了标准名称、标准范围、产品的分类等内容，达成一致意见，形成了标准初稿。
2022年4月，收集各主流市场不同材质食品接触材料的相关要求。并结合使用场景、生产环节设计的风险等，形成征求意见稿。
二、标准编制原则
（1） 标准的编制遵循规范性、适用性和可操作性原则，标准格式要求按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编制。
（2） 本标准中有关可接触食品类纤维制品通用安全要求的各项指标，是起草工作小组合理吸纳、借鉴国内外相关标准内容的基础上，充分考虑安全和产品特性之后制定出来的。
（3） 充分考虑现有检测技术水平和检测能力，确保标准实施后，检测、市场监管等机构部门能够迅速开展工作。
三、主要内容的确定
（1） 标准名称的确定
根据本标准的适用范围和功能，标准名称确定为：可接触食品类纤维制品通用安全要求。
（2） 范围
本标准适用于可接触食品类纤维制品。如柔巾、湿巾（除消毒湿巾）、擦拭布、蒸笼布、吸油布等纺织纤维制品，以及厨房纸巾、纸手帕、纸餐巾等木浆纤维制品。
注：本标准也适用于经一定工艺处理的，类似纤维的材料制成的，可能与食品接触的制品。
（3） 标准内容
本标准规定了可接触食品类纤维制品的术语和定义及评价要求。
1. 术语和定义
参考GB/T 24328.1-2020《卫生纸及其制品  第1部分：术语导则》、GB/T 5709-1997《纺织品 非织造布 术语》并结合现有相关行业企业现状和相关产品具体情况，同时根据相关专家意见，并参考ISO 9092:2019《非织造布 术语》，定义可接触食品类纤维制品的术语。
2. 评价要求
2.1 基本要求
结合国内外法规并参考产品的使用风险，提出下述基本要求：1）近三年，企业无较大环境、安全和质量事故。企业应建立完善管理体系，并有效运行；2）可接触食品类纤维制品使用的原料不应对人体健康产生危害，不得使用回用原料生产的包装材料，可接触食品类纤维制品的生产通用卫生规范应符合GB31603的规定。
2.2 可接触食品类纤维制品安全要求
2.2.1 重金属含量评价
根据纤维类制品在目前的终端应用情况，主要是作为干巾、湿巾、面膜、化妆棉、擦拭布纸巾、餐巾等使用，产品中的重金属可能通过水溶液等溶出后与人体接触，此外产品中的重金属总量会因最终降解释放到环境中，因此本标准参考GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》中婴幼儿用品类别的要求和GB/T 35613-2017《绿色产品评价 纸和纸制品》的要求，并在GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》基础上做了更高的要求，考核铅、砷、汞、镉可萃取重金属含量应满足表1要求。
[bookmark: _GoBack]表1 可接触食品类纤维制品重金属及特定元素含量指标要求
	指标名称
	单位
	技术要求（以非织造布干重计）

	可萃取重可萃取重金属金属
	铅(Pb)
	mg/kg
	≤3.0/(mg/kg)

	
	砷(As)
	mg/kg
	≤1.0/(mg/kg)

	
	汞(Hg)
	mg/dm2
	≤0.002（mg/dm2）

	
	镉(Cd)
	mg/dm2
	≤0.002（mg/dm2）


2.2.2 残留物指标
残留物主要是指在原料或辅料阶段可能引入的甲醛、荧光增白剂。甲醛属于有害物质，会刺激皮肤黏膜，容易使皮肤出现过敏现象。荧光增白剂不易分解，皮肤如果有伤口，它会与人体中的蛋白质相结合，阻碍伤口愈合。而一旦进入人体，荧光增白剂会在人体内积蓄，此项目指标采纳GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》中的要求，并保持一致。
2.2.3 可吸附有机卤素
卤素类物质是指Cl、Br和I等环境持久性有机污染物，具有环境持久性、致癌、致畸、致突变作用，并可在生态系统中不断地迁移、转化、积累和富集，严重的危害到人类的健康和生态环境。此项目指标采纳GB/T 35613-2017《绿色产品评价 纸和纸制品》中的要求，并保持一致。
2.2.4 迁移物指标
迁移物指标中，高锰酸钾消耗量代表包装材料中能够迁移到食品中的小分子有机物的含量；蒸发残渣反映了食品包装材料及其制品在包裹酸性、醇性、油脂性食品时迁移物质的总量和重金属迁移量的高低此项目指标采纳GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》中的要求，并保持一致。
2.2.5 脱色试验、可分解致癌芳香胺染料
针对具备颜色的产品，增加脱色试验及可致癌芳香胺染料项目。脱色试验是观察试样浸泡液不得染有颜色，以及用蘸有冷餐 油、乙醇等溶剂的棉花在包装材料或容器表面擦拭，棉花上不得沾 有颜色来试验试样是否脱色。
2.2.6 微生物及致病菌
细菌性危害是指细菌及其毒素产生的生物性危害。按其形态，细菌分为球菌、杆菌和螺形菌；按其致病性，细菌又可分为致病菌、条件病菌和非致病菌。引起食品腐败变质。引起食源性疾病。材料被微生物污染，将会造成严重的食品安全问题，标准中重点增加致病菌类要求，其中致病性化脓菌报括：绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出。其余菌种参考GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》对细菌菌落总数、真菌提出更苛刻的要求。
四、与国内外同类标准水平的对比情况
目前，美国FDA对于食品级的检测要求中，其中纸制品要求U.S.FDA CFR 21176.170、PET塑料要求U.S FDA CFR 2117.1630，并未对非织材料有食品接触的相关要求。欧盟食品级标准中(EU)NO 10/2011 1935/2004/EC分别对塑料、陶瓷玻璃、硅橡胶、三聚氰胺树脂、有机涂层、橡胶、纸张、木材、金属等有相关要求，并未对非织材料有食品接触的相关要求。日本市场JFSL370、韩国市场KFDA中食品接触材料中分类目录与欧盟相近，均无非织材料有食品接触的相关要求。
根据纤维材料的原料和特性，可分为两种：一是纸类纤维素纤维，由木浆、草浆、麻棉浆、再生纤维素纤维、合成纤维等为原料，经机械法、化学法、硫酸盐法、亚硫酸盐法而制成的纸制品。二是非织造纤维素纤维，定向或者随机排列的纤维通过摩擦、抱合、粘合或这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫。所用纤维可以是天然纤维、再生纤维素纤维、化学纤维，亦可以是短纤维、长丝或直接形成的纤维状物。
国内对食品接触材料的要求的主要有GB 4806系列，其中与纤维材料相关的有GB 4806.6-2016《食品接触用塑料树脂》、GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》
本标准在指标要求的设定中参考了上述标准，并按其中相对较高的、可操作性的指标要求进行规定。
五、与有关标准的关系
本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
六、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
七、其他
本标准为新制定标准，不代替任何标准。
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